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Behaglichkeit im Jahr 1860Behaglichkeit im Jahr 1860











Wassergehalt der Luft in Abh�ngikeit der 
Temperatur bei 100% Luftfeuchte

0,9 1,4 2,2 3,3 4,8 6,8
9,4

12,8
17,3

23,1

30,3

-20

-10

0

10

20

30

40

Wassergehalt in g/m� Luft

Te
m

pe
ra

tu
ri

n
�C



Aussenecke und SchrankAussenecke und Schrank





Bauteilvergleich DÄmmung AuÅenwand
IST-Zustand des GebÄudes
AW2: AuÅenwand 

Nach Sanierung
AW2: AuÅenwand mit DÄmmung 

1 Innenputz
2 Hochlochziegel
3 Au�enputz

1 Innenputz
2 Hochlochziegel
3 Au�enputz
4 D�mmplatten 
5 Armierungsputz

Randbedingungen:

Tauperiode Verdunstungsperiode

AuÄenklima -10 C, 80% rel. Luftfeuchte 12 C, 70% rel. Luftfeuchte
Innenklima 20 C, 50% rel. Luftfeuchte 12 C, 70% rel. Luftfeuchte
Dauer 1440 Stunden (60 Tage) 2160 Stunden (90 Tage)



Bauteilvergleich DÄmmung AuÅenwand
IST-Zustand des GebÄudes
AW2: AuÅenwand

Nach Sanierung
AW2: AuÅenwand mit DÄmmung

1 Innenputz
2 Hochlochziegel
3 Au�enputz
4 D�mmplatten 
5 Armierungsputz

1 Innenputz
2 Hochlochziegel
3 Au�enputz



-11,2ÅC

7,7ÅC

-10

-5

0

5
SP01



-8,0Å C

8 ,6ÅC

-5

0

5SP01



DIN 4102-1 DIN EN 13501-1

Nichtbrennbar A1 und A2 A1 und A2

Schwerentflammbar B1 B und C

Normalentflammbar B2 D und E

Leichtentflammbar B3 F

Baustoff- bzw. Brandschutzklassen bei 
Fassadenbekleidungen



DIN 4102-1

Geb�ude geringer 
H�he

Bis 7 m B2  
Normalentflammbar

Geb�ude mittlerer 
H�he 

7 � 22 m B1 
Schwerentflammbar

Hochh�user 22 � 100 m A
Nichtbrennbar

Abweichungen in anderen BundeslÇndern sind mÉglich

Brandschutzanforderungen
bei Fassadenbekleidungen







Bis 2007:

Ñ 700 Mio mÖ WDVS

Ñ 4 Bio kWh Einsparung an Energie

Ñ 820 Mio Tonnen CO2-Einsparung







D�mmstoff W�rmeleit-
f�higkeit
W/mK

Rohdichte
Kg/m�

Dampfdiffu-
sionswider-
standszahl

Brandschutz-
klasse

Druckfestigkeit Materialkosten
pro m�

Polyurethan 0,02 � 0,04 30 - 60 30 - 100 B1 / B2 mittel 375 �

Kalzium-
Silikatplatten 0,045 240 - 290 3 A hoch 1.000 �

Schaumglas 0,04 � 0,055 10 - 160 praktisch dicht A1 hoch 510 �

Mineralfaser 0,035 � 0,05 15 - 120 1 - 2 A1 bis B1 gering 75 �

Perlite 0,045 � 0,07 70 - 210 2 - 4 A1 gering bis 
mittel

300 �

Mineralschaum 0,045 5 A1 mittel 180 �

Glasschaum-
Granulat 0,07 � 0,09 1 - 3 A1 hoch 130 �

Vakuum-
d�mmung (VIP) 0,003 � 0,008 150 - 200 5.000.000 B2 � B3 gering 100 � / m�







Wer Energie Wer Energie 
spart, spart, 

spart viel spart viel 
Geld und Geld und 
schont die schont die 
Umwelt!Umwelt!



Mehrfamilienhaus Bj. 1969
Heizw�rmebedarf vorher (kWh/m�a) : 149

Heizw�rmebedarf nachher (kWh/m�a) :   48

Einsparung (in %) :   68

Energiekosteneinsparung (�/a) : 7.912

CO2-Einsparung (Tonnen/Jahr) :   44,9

Wohnfl�che (m�) : 1176/1567



Mehrfamilienhaus Bj 1958
Heizw�rmebedarf vorher (kWh/m�a) : 132

Heizw�rmebedarf nachher (kWh/m�a) :   57

Einsparung (in %) :   57

Energiekosteneinsparung (�/a) : 5.383

CO2-Einsparung (Tonnen/Jahr) :   30,6

Wohnfl�che (m�) :  551










